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Технический райдер  

для проведения концерта  ансамбля
 “Птица счастья” 

 Сцена должна быть в полной готовности к приезду исполнителей. 

1. Комплект технически исправного, концертного звукового оборудования.

2. Мощность звукового оборудования должна соответствовать объему зала (приблизительно из расчѐта - не менее 50 ватт на человека), где

происходит выступление исполнителей.

3. Микрофонные стойки (типа журавль) – 3 шт.

4. Одноярусная клавишная стойка.

5. Клавишный инструмент, любой, с полноразмерной клавиатурой (желательно не менее 5 октав). 2 кабеля (нужной длины и типа) до

Стейдж-бокса, для подключения клавишного инструмента. Номер (7-8) на схеме Stage plan (см. ниже).

6. Гитара подключается в линию. 2 (два) XLR-XLR кабеля необходимой длины (до Стейдж-бокса), расположить около микрофонной

стойки артиста, для подключения прибора. Номер (5-6), на схеме Stage plan (см. ниже).

7. Независимая линия мониторов (минимум 2 монитора).

8. Cетевые колодки 220 вольт, расположить согласно схеме Stage plan на сцене (см. ниже) и около рабочего места звукорежиссѐра.

9. Микшерный пульт, микрофоны, in ear monitoring system привозим свои.

10. К основным порталам зала, “НАШ” микшерный пульт подключается по двум стандартным XLR кабелям.

Предпочтительно! Прямое подключение нашего пульта к PA системам концертной площадки (желательно), или в линию! штатного

микшерного пульта.

11. Микшерный пульт расположить в зоне слышимости звуковых порталов.

12. Звукорежиссѐр (штатный технический специалист) на месте проведения концерта взаимодействует с артистами с момента начала

саундчека. 

13. Перед саундчеком (с представителем группы) производиться коммутация кабелей в Стейдж-бокс на сцене и коммутация нашего

оборудования к PA системам зала  и видеооборудованию зала. Схема 1.

14. Сценический Стейдж-бокс или мультикор коммутируется техником зала с учѐтом соответствия номеров входных каналов “IN” схеме

подключения микшерного пульта, также подключается AUX 1 (возврат на сценические мониторы).

15. Длительность саундчека минимум 60 минут.

16. Оформление сцены: Желательно: LED экран (если имеется в наличии) или видеопроектор с возможностью подключения по HDMI или

DVI, для трансляции видеоряда. Источник видеосигнала видеоряда располагается непосредственно около микшерного пульта. Видеосигнал

передаѐтся по HDMI (желательно) или DVI. Просьба обеспечить соответствующего типа кабель нужной длины, для соединения с

проецирующим оборудованием.

17. Свет: Штатные световые приборы и светотехник для проведения концерта.
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Схема 1. Микшерный пульт QSC Touchmix-16 подключать (с представителем группы!) согласно схеме 1. 

 

 

Спецификация предоставляемого оборудования на площадке 

Наименование Количество 

Комплект звукоусилительной аппаратуры, соответствующей требованиям проведения 

мероприятия (зрительный зал, открытая площадка и т.д.) см.п.2 технического райдера  

1 комплект 

Мониторы сценические активные или пассивные 2 шт 

Микрофонная стойка с держателем 3 шт 

Кабель XLR-XLR длина 6-10 м   5 шт 

Кабель XLR-JACK длина 6-10 м 2 шт 

Сетевой удлинитель 220 вольт 4 шт 

Коммутация для местного видеооборудования 1 шт 

Клавишная стойка 1 шт 

Синтезатор (любой бренд) 5 октав полноразмерные клавиши 1 шт 

Стейдж-бокс или мультикор от сцены до микшерного пульта 1 шт 

Алкалиновые батарейки ААА (пальчиковые) 4 шт 

 

Все использующиеся для подключения инструментов и приборов кабели, должны быть необходимой длины и соответствовать стандартам! 

Номер канала на 

пульте 
2 

INPUT 

3 

INPUT 

5   

INPUT       

6  

INPUT 

7 

INPUT        

8  

INPUT 

17-18 

INPUT 

AUX 7-8 AUX 9-10 AUX 5-6 AUX 1 

Название 

инструмента 

(имя исполнителя) 

Mic 

 

АЛЕКСАНДР  

Mic 

 

ЯН 

Mic&Guit L 

 

Mic&Guit R Key L Key R  

Playback 

In ear In ear In ear Напольные 

мониторы 

СЦЕНА АЛЕКСЕЙ SYNTH АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЙ ЯН 

Тип выходного 

(OUT) разъѐма в 

подключаемом 

инструменте и 

приборе на сцене 

XLR 

 

XLR 

 

XLR 

 

XLR 

 

Джек 

¼ (Unbal)   

 

Джек 

¼ (Unbal)   

 

 Джек 

¼ 

(Unbal)  

Female 

(мама) 

Джек 

¼ 

(Unbal)  

Female 

(мама) 

Джек 

¼ 

(Unbal)  

Female 

(мама) 

Джек 

¼ 

(Unbal)  

Female 

(мама) 

 

XLR 

 

 

XLR 

 

XLR 

Female 

(мама) 

Примечание  Кабель 6-10м 

предоставить по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 6-10м 

предоставить по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 6-

10м 

предоставить 

по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 6-

10м 

предоставить 

по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 6-10м 

предоставить 

по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 6-10м 

предоставить 

по 

РАЙДЕРУ! 

Кабель 

(привози

м) 

Кабель 

(привозим) 

Кабель  

(привозим) 

Кабель  

(привозим) 

Кабель 6-

10м 

предоставит

ь по 

РАЙДЕРУ! 
Инcтрументы 

и микрофоны  
Микрофон 

(везѐм свой) 

Микрофон 

(везѐм свой) 

Микрофон & Гитара 

(везѐм свои) 

 

Инструмент по 

РАЙДЕРУ 

 Система  
 In ear 

Система 
In ear 

Система 
In ear 

Монитор

ы 

по 
РАЙДЕРУ! 

Номер 

на 

Stag plan 

2 3 5-6 7-8  
   линия 

1 
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                                                                         Stage plan 
План размещения аппаратуры и инструментов на сцене 

 

 
 

По всем возникающим вопросам звонить организаторам. 


